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53881 Euskirchen-Kuchenheim Probenuiiies W04166/23
Befundungsdatum:  10.05.2023
Kostenstelle: 974895
Probenstelle: 1195 Arloff: Aufbereitung
Probentyp: T: Trinkwasser, kalt Entnahmetechnik: 01: Abl. T-Konstanz, Desinfektion, ISO 19458, Zw. A
Entnahme am:  17.04.2023 Uhrzeit: 10:00 Uhr  durch: Eiff, Thomas EDV-Nr.: 250000770000000001195
Untersuchung: 08: PBSM neutral (45 Substanzen) (NPBSM45)
Chemische Parameter Grenzwert /
Beschreibung Messwert Einheit Anforderung  verfahren
2,6-Dichlorbenzamid < 0,000025 mg/l 0,0001 QMm-A 33100
Alachior < 0,000025 mgi 0,000 QM-A 33100
Atrazin < 0,000025 mgl 0,0001 QM-A 33100
Atrazin-desethyl < 0,000025 mo/l 0,0001 QM-A 33100
Atrazin-desisopropyl < 0,000025 mgl 0.0001 QM-A 331 00
Azinphos-ethyl < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 33100
Bromacit < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 3 31.00
Carbofuran < 0,000025 mg/l 0,0001 aM-A331.00
Chlorbromuron < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 33100
Chlorfenvinphos < 0,000025 mg#t 0,0001 QM-A 33100
Chloridazon < 0,000025 mgil 0,0001 QM-A3 3100
Chlortoluron < 0,000025 mgl 0,0001 QM-A3 3100
Cyanazin < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 33100
Desmetryn < 0,000025 mg/l 0.0001 QM-A 3 31 00
Diuron < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 331 00
Ethofumesat < 0,000025 mgl 0.0001 QM-A331.00
Fenuron < 0,000025 mght 0,0001 QM-A 33100
Flufenacet < 0,000028 mg/l 0,0001 QM-A 33100
Fluometuron < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 33100
Hexazinon < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 33100
Irgarol (Cybutryn) < 0,000025 mg/l 0,0001 QGM-A 33100
Isoproturon < 0,000025 mgi 0,0001 QM-A331.00
Linuron < 0,000025 mg/t 0,0001 QM-A33100

bedeutet Grenzwert uberschritten bzw Anforderung der aktuell gultigen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht aingehaiten

Dte Beurteilung bezieht sich auschlielich auf die Beschaffenheit der untersuchtan Probe. Aus rechtlichen Grunden gilt nur der schrritliche und unterschniebene Befund
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(Fortsetzung: W04166/23)
Untersuchung: 08: PBSM neutral (45 Substanzen) (NPBSM45)

Chemische Parameter Grenzwert /
Beschreibung Messwert Einheit Anforderung  verfahren
Metalaxy! < 0,000025 mght 0,0001 QM-A 3.31.00
Metamitron < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 3 31.00
Metazachlor < 0,000025 mgfl 0,0001 QM-A33100
Methabenzthiazuron < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 3 31.00
Metobromuron < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 3 31.00
Metolachlor < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 3.31.00
Metoxuron < 0,000025 mg/| 0,0001 QM-A 3.31.00
Metribuzin < 0,000025 mg/i 0,0001 QM-A 3.31.00
Monolinurcon < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 3.31.00
Monuron < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 33100
Prometryn < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 3 31 00
Propazin < 0,000025 mgl 0,0001 QM-A 331.00
Propiconazol < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 331.00
Propoxur < 0,000025 mg/L 0,0001 QM-A 331,00
Sebutylazin < 0,000025 mg#t 0,0001 QM-A 331,00
Simazin < 0,000025 mghl 0,0001 QM-A 331.00
Summe Pflanzenschutzmittel < 0,0001 mg/l 0,0005 QM-A 3.31.00
Tebuconazol < 0,00005 mg/l 06,0001 GC-MS
Terbutryn < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A331.00
Terbutylazin < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 331.00
Terbutylazin-desethyt < 0,000025 mg/l 0,0001 QM-A 3 31.00
Tetraconazol < 0,000025 mg/L 0,0001 QM-A 3.31.00
Triadimenol < 0,000025 mgA 0,0001 QM-A 3.31.00

Untersuchung: 10a: Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe, TrinkwV 2001 {(2016) (PAK)

Chemische Parameter Grenzwert /

Beschreibung Messwert Einheit Anforderung verfahren
Benzo[a]pyren < 0,000005 mgl 0,00001 DIN 38407-39° 2011-09
Benzolb]fluoranthen < 0,000005 mgl 0,0001 DIN 38407-39 2011-09
Benzo[ghi]perylen < 0,000005 mgft 0,0001 DIN 38407-39 2011-09
Benzo[k]fluoranthen < 0,000005 mgfl 0,000% DIN 38407-39 2011-09
Fluoranthen < 0,000025 mg/l 0,0001 DIN 38407-39° 2011-09
Indeno[1,2,3-cd}Pyren < 0,000005 mg/l 0,0001 DIN 38407-39 2011-09
Summe PAK 1-6 (berechnet als C} < 0,000025 mg/l 0,0001 DIN 38407-39: 2011-09

Untersuchung: PFAS poly- u. perfluorierte Verbindungen in Wasser (23) (PFAS23Wa)

Chemische Parameter Grenzwert /

Beschreibung Messwert Einheit Anforderung  verfahren
H4PFDS 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluordekansulfonsédure (8:2 < 0,00001 mg/L - prEN 17892:2022 D
H4PFHxS 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorhexansulfonséure (4:2 < 0,00001 mg/L - prEN 17892:2022 D
H4PFOS 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroktansulfonséure (6:2F < 0,00001 mg/L - prEN 17892:2022 D
PFBA Perfluorbutansaure < 0,00001 mgiL - prEN 17892:2022 D
PFBS Perfluorbutansulfonsaure < 0,00001 mg/L - prEN 178922022 D
PFDA Perfluordekansaure < 0,00001 mg/L - prEN 17892:2022 D
PFDoA Perfluordodekanséaure (PFDoDA) < 0,00001 mg/L - PrEN 17892:2022 D
PFDoS Perfluordodecansulfonsaure < 0,00001 mg/L - prEN 17892:2022 D
PFDS Perfluordekansulfonsdure < 0,00001 mgiL - PrEN 17892:2022 D
PFHpA Perfluorheptanséure < 0,00001 mg/L - prEN 17892:2022 D
PFHpS Perfluorheptansulfonsaure < 0,00001 mgiL - prEN 17892 2022 D
PFHxA Perfluocrhexanséure < 0,00001 mg/L - prEN 17892:2022 D

bedeutet: Grenzwert uberschritten bzw Anforderung der akiuell gultigen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten

Die Beurteilung bezieht sich auschliafilich auf die Beschaffenheit der untersuchten Probe Aus rechtiichen Grunden gilt nur der schriftliche und unterschrisbene Befund
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(Fortsetzung: W04166/23)
Untersuchung: PFAS poly- u. perfluorierte Verbindungen in Wasser (23) (PFAS23Wa)

Chemische Parameter Grenzwert /
Beschreibung Messwert Einheit Anforderung  verfahren
PFHxS Perfluorhexansulfonséure < 0,00001 mgiL - PrEN 17892 2022 D
PFNA Perfluomonanséaure < 0,00001 mg/L - prEN 17892 2022 D
PFNS Perfluornonansulfonséure < 0,00001 mgiL. - PrEN 17892 2022 D
PFOA Perfiuoroktansaure < 0,00001 mo/l : prEN 17892 2022 D
PFOS Perfluoroktansulfonsaure < 0,00001 mg/L - prEN 17892 2022 D
PFPA Perfluorpentanséure (PFPeA) < 0,00001 mg/L - PrEN 178922022 D
PFPeS Perflucrpentansulfonsiure < 0,00001 mg/L - prEN 17892 2022 D
PFTrDA Perfluortridekans&ure < 0,00001 mg/L - prEN 17892 2022 D
PFTrS Perfluortridecansulfonsiure < 0,00001 mg/L - EN 17892 2022 D
PFUNA Perfluorundekansaure < 0,00001 mg/L - oEN 17892 2022 D
PFUNS Perfluorundecansulfonséure < 0,00001 mg/L - prEN 17892 2022 D
Summe aller bestimmten PFC-Verbindungen < 0,00001 mgil. - PrEN 17892 2022 D

Untersuchung: 07: TrinkwV 2001, Chemie Anl. 2.Teil 1 ohne PBSM (TW200121)

Chemische Parameter Grenzwert /
Beschreibung Messwert Einheit Anforderung verfahren
1,2-Dichlorethan < 0,0002 mg/l 0,003 DIN EN ISO 17943 2016-10
Acrylamid (#) < 0,000025 g/l 0,0001 DIN 38413-2 2007
Benzol < 0,0002 mgAl 0,001 DIN EN ISO 17943 2016-10
Bor 0,034 mg/l 1 DIN 38405 -17- 1981
Bromat < 0,005 mgil 0.01 DIN EN ISO 10304-1 (2009:7)
Chrom, gesamt < 0,002 mg/l 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
Cyanid, gesamt < 0,005 mgh 0,05 DIN 38405 - 141988
Fluorid < 0,1 mgit 15 DIN EN IS0 10304-1 (2009:7)
Nitrat 21 mgil 50 DIN EN ISO 10304-1 (2009:7)
Quecksilber < 0,0005 mgll 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
Selen 0,0013 mg# 0,01 DIN EN iSO 17294-2 (2017-1)
Tetrachlorethen < 0,0002 mgit 0.01 DIN EN IS0 17943 2016-10
Trichlorethen < 0,0002 mg/l 0,01 DIN EN ISO 17943.2016-10
Uran 0,0012 mgit. 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)

Untersuchung: 071: TrinkwV 2001, Chemie Anl. 2 Teil 2 {TW200122)

Chemische Parameter Grenzwert /

Beschreibung Messwert Einheit Anforderung verfahren

Antimon < 0,001 mall 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (2017-1)
Arsen < 0,001 mgil 0.01 DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
Bromoform < 0,0005 mgit 0,01 DIN EN (SO 17943 2016-10
Cadmium < 0,0005 mg/l 0,003 DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
Chloroform < 0,0005 mg/l 0.01 DIN EN ISO 17943 2016-10
Dibrommonochiormethan < 0,0005 mgfl 0,01 DIN EN ISO 17943 2016-10
Epichlorhydrin (#) < 0,00005 mg/i 0,0001 DIN EN 14207 2003
Kupfer < 0,01 mgfl 2 DIN EN ISO 17284-2 {2017-1)
Monobromdichlormethan < 0,0005 mg/l 0,01 DIN EN ISO 17943 2016-10
Nickel < 0,002 mgfl 0,02 DIN EN iSO 17294-2 (2017-1)
Nitrit < 0,02 mol 0,5 DIN EN IS0 10304-1 (2009'7)
Vinylchlorid < 0,0005 mg/l 0,0005 DIN EN ISO 17943 2016-10

bedeutet Grenzwert Uberschiritten bzw Anforderung der aktuell gultigen Fassung der Trinkwasservercrdnung nicht eingehatten

Die Beurtedlung bezieht sich auschlieRlich auf die Beschaffenhert der untarsuchten Probe Aus rechtlichen Grunden gilt nur der schriftliche und unterschrebene Befund
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(Fortsetzung: W04166/23)

Untersuchung: 072: TrinkwV 2001, Chemie Anl. 3 Indikatorparameter, Teil 1 (TW2011A3)

Chemische Parameter

Beschreibung Messwert
Aluminium < 0,01
Ammonium < 0,03
Chlorid 44
Eisen, gesamt < 0,02
elektrische Leitfahigkeit (25°C) 753
Farbung, spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm 0,06
Geruch (23 °C) ohne
Geschmack, qualitativ ohne
Mangan < 0,005
Natrium 20
pH-Wert (Wasserstoffionenkonzentration) 7,6
Sulfat 50
TOC: Organisch gebundener Kohlenstoff 0,41
Tribung, quantitativ < 0.1
Untersuchung: Trinkwasser-Zusatzstoffe 1 (TZusatz1)

Chemische Parameter

Beschreibung Messwert
Hydrogencarbonat 317
Phosphat: Gesamt- (als P) 0,34
Phosphor, berechnet als ortho-Phosphat 0,43
Silicium (als SiO2) 9.8
Einzelparameter

Chemische Parameter

Beschreibung Messwert
AMPA < 0,00005
Blei < 0,002
Calcitlosekapazitat s. Befund
Calcium 89
Glyphosat < 0,00005
Kalium 2,5
Magnesium 31
poly-Phosphat als P 0,20
Saurekapazitét bis pH 4,3 5,2
Temperatur bei Bestimmung des pH-Wertes 20,5

Einheit
mg/l
mg/
mg/l
mg/l
uSicm
Hm
TON
mah
mg/l
mgft
mg/l
NTU

Einheit
mg/l
mght
mg/l
mg/l

Einheit
mgi
mg/l
mg/l
mafl
ma/l
mg/l
mg/l
mgA
mmot/l
°C

Grenzwert /
Anforderung

0,2
0,5
250
0.2
2780
0,5
3
0,05
200
85-95
250

Grenzwert /
Anforderung

2,2
8,7
15

Grenzwert /
Anforderung

0,01

bedeutet Grenzwert ubsrschritten bzw. Anforderung der aktueli gultigen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht eingehaiten

Verfahren
DIN EN SO 17294-2 (2017-1)

DIN 38406 - 5: 1983

DIN EN ISO 10304-1 (2008:7)
DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DIN EN 27888 1993

DIN EN ISO 7887:2012-04
EN 1622: 1997

DEV B 1/2; 1971

DIN EN 1SO 17294-2 (2017-1)
DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DIN EN ISO 10523 2012-04
DIN EN ISO 10304-1 {2009:7)
DIN EN 1484 2019-04

DIN EN 70272016

Verfahren
DIN 38408 - 7 1979

EN 1SO 6878:2004
EN ISO 68782004
DIN EN ISQ 17294-2 (2017-1)

Verfahren
QM-A 3.31.00

DIN EN SO 17294-2 (2017-1)
DIN 38404-10 (2012)

DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
QM-A 33100

DIN EN ISO 17284-2 (2017-1)
DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
EN IS0 6878:2004

DIN 38409 - 7: 200512

DIN 38404-4: 1976

Die Beurteilung bezieht sich auschiiefilich auf die Beschaffenheit der untersuchten Probe Aus rechtlichen Grunden gilt nur der schiitliche und unterschriebene Befund.

10.05.2023
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(Fortsetzung: W04166/23)

Hygienisch-medizinische Beurteilung

Die Konzentrationen und Werte der untersuchten Parameter entsprachen in der
vorliegenden Wasserprobe den Anforderungen der aktuell giiltigen Fassung der
Trinkwasserverordnung.

Das untersuchte Wasser war geméan DIN 38404 - C 10 - R-3 hinsichtlich der
Calcitlosekapazitat als "im Gleichgewicht” zu beurteilen (Calcitidsekapatitat bei 20°C: -3,0
mg/L).

Die Wasserprobe ist in Bezug auf die untersuchten Parameter aus hygienisch-
medizinischer Sicht nicht zu beanstanden.

{

Fachgebietsleitung Der Direktor
Dr. rer. nat. H. Férber Prof. Dr. med. N. T. Mutters

bedeutet Grenzwert Uberschritten bzw Anforderung der aktuell gultigen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten

e Beurtallung bezieht sich auschlieBlich auf die Beschaffenhert der untersuchten Probe Aus rechtlichen Grinden gilt nur der schriftliche und unterschnigbene Befund
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