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durch: Jost, Wolfgang

Untersuchung: 08: PBSM neutral (45 Substanzen) (NPBSM45)

Chemische Parameter
Beschreibung
2,6-Dichlorbenzamid
Alachlor

Atrazin
Atrazin-desethyl
Atrazin-desisopropy!
Azinphos-ethyl
Bromacil
Carbofuran
Chlorbromuron
Chlorfenvinphos
Chloridazon
Chlortoluron
Cyanazin
Desmetryn

Diuron

Ethofumesat
Fenuron

Flufenacet
Fluometuron
Hexazinon

frgarol (Cybutryn)
Isoproturon

Linuron

Metalaxyl

A A A A A A A A AAANMANMAMAMAMNMMMABMAMAMGABMAMGAGAMNAGAMAGAA

Messwert
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000026
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025

<% universitats
klinikumbonn

(( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-13125-01-01

Befundung
Probenummer: W04186/23
Befundungsdatum:  10.05.2023
Kostenstelle: 974895

Einheit
mg/l
mg/i
mo/l
mafl
mg/l
mg/l
mg/t
mg/l
mg/l
mg/l
mgil
mg/l
mg/l
mg/l
mgft
mg/l
mg/l
mg/l
mg#
mg/l
mg/l
mafl
mg/l
mg#t

Entnahmetechnik: 01: Abl. T-Konstanz, Desinfektion, ISO 19458, Zw, A

EDV-Nr.: 250000330000000000497

Grenzwert /
Anforderung  verfahren
0,0001 QM-A 33100
0,0001 QM-A331.00
0,0001 QM-A33100
0,0001 QM-A 33100
0,0001 OM-A33100
0,0001 QM-A 3 31.00
0,0001 QM-A331.00
0,0001 QM-A3 3100
0,0001 OM-A33100
0,0001 QM-A33100
0,0001 QM-A 33100
0,0001 QM-A 3 31.00
0,0001 QM-A33100
0,0001 QM-A 3 31 00
0,0001 QM-A 3 31.00
0,0001 QM-A3 3100
0,0001 QM-A 33100
0,0001 QM-A 331 00
0,0001 QM-A 33100
0,0001 QM-A33100
0,0001 QM-A33100
0,0001 QM-A 33100
0,0001 QM-A 3 31 00
0,0001 QM-A 33100

bedeutet. Grenzwert Ubarschritten bzw. Anforderung der aktuelt guitigen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht eingehaften

Diz Beurteiiung bezieht sich auschlieRlich auf die Beschaffenhert der untersuchten Probe Aus rechtlichen Grunden gt nur der schnfthehe und unterschriebene Befund
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(Fortsetzung: W04186/23)

Untersuchung: 08: PBSM neutral (45 Substanzen) (NPBSM45)

Chemische Parameter
Beschreibung
Metamitron
Metazachlor
Methabenzthiazuron
Metobromuron
Metolachlor
Metoxuron
Metribuzin
Monolinuron
Monuron
Prometryn
Propazin
Propiconazol
Propoxur
Sebutylazin
Simazin
Summe Pflanzenschutzmittel
Tebuconazol
Terbutryn
Terbutylazin
Terbutylazin-desethyl
Tetraconazol
Triadimenol

Untersuchung: 10a: Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe, TrinkwV 2001 {2016) (PAK)

Chemische Parameter

Beschreibung

Benzo[a]pyren
Benzo[b]fluoranthen
Benzo[ghilperylen
Benzolk]fluoranthen

Fluoranthen
Indeno[1,2,3-cd]Pyren

Summe PAK 1-6 (berechnet ais C)

Untersuchung: PFAS poly- u. perfluorierte Verbindungen

Chemische Parameter

Beschreibung

H4PFDS 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluordekansulfonséure (8:2

H4PFHxS 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorhexansulfonséure (4:2
H4PFOS 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroktansulfonséure (6:2F
PFBA Perfluorbutanséure

PFBS Perfluorbutansulfonséure

PFDA Perfluordekansaure

PFDoA Perfiuordodekansaure (PFDoDA)

PFDoS Perflucrdodecansulfonséaure

PFDS Perfluordekansulfonsaure

PFHpA Perfluorheptansaure

PFHpS Perfluorheptansulfonsaure

PFHxA Perfluorhexanséure

PFHxS Perfluorhexansulfonséure

bedeutet Grenzwert uberschritten bzw. Anforderung der aktuell guligen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten

A A A A A A A A A A AN AN A A AN ANAAAANANA

A A A A A A A

A A A A A A A A A A A ANA

Messwert
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,0001
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025
0,000025

Messwert
0,000005

0,000005
0,000005
0,000005
0,000005
0,000005
0,000025

in Wasser (23) (PFAS23Wa)

Grenzwert /
Anforderung

Messwert
0,00001

0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001

Einheit
mgft
mg/l
mg/l
mg/l
mgi/l
mg/)
mg/l
mg/l
mg/l
mg#
mg/l
mg/l
mg/L
mgit
mg/l
mg/l
mg/l
mgfi
mgA
mg/l
mg/L
mgl

Einheit
mg/l
mgft
mafl
mg/l
mg/l
mgit
mall

Einheit
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/l
mg/L
mg/L
mg/L.
mo/L

Grenzwert /
Anforderung

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,000
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
09,0001
0,0001
0,0001
0,000

Grenzwert /
Anforderung

0,00001
0,0001
06,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

Verfahren
QM-A 3.31.00

QM-A 3.31.00
QM-A 3.31.00
QM-A 3.31.00
QM-A 3 31.00
Qm-A3.3100
QM-A 3 31.00
QM-A 3 31.00
QM-A 3 31.00
QM-A 3 31.00
QM-A 3 31.00
QM-A331.00
QM-A 3.31.00
QM-A 3.31.00
QM-A 3.31 00
QM-A33100
GC-MS

QM-A 3.31.00
QM-A 33100
QM-A 33100
QM-A 3 31.00
QM-A331.00

Verfahren
OfN 38407-39: 2011-02

DIN 38407-39: 2011-09
DIN 38407-39: 2011-09
DIN 38407-39- 2011-09
DIN 38407-39 2011-09
DIN 38407-39: 2011-09
DIN 38407-39: 2011-09

Verfahren
prEN 17892:2022 D

prEN 17892:2022 D
prEN 17892:2022 &
prEN 17882:2022 D
prEN 17892:2022 D
prEN 178922022 D
prEN 17892:2022 B
prEN 17892:2022 D
orEN 17892:2022 D
prEN 17892:2022 D
prEN 17892:2022 D
prEN 17892.2022 D
prEN 17892:2022 D

Die Baurtsilung bezieht sich auschlieRlich auf die Baschaffenheit der untersuchten Probe Aus rechtlichen Grinden gilt nur der schniftiiche und unterschriebene Befund.

10.06.2023
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(Fortsetzung: W04186/23)

Untersuchung: PFAS poly- u. perfluorierte Verbindungen in Wasser (23) (PFAS23Wa)

Chemische Parameter
Beschreibung
PFNA Perfluomonanséaure

PFNS Perfluornonansulfonsdure

PFOA Perfluoroktansaure

PFOS Perflucroktansuifonséure

PFPA Perfluorpentansaure (PFPeA)

PFPeS Perflucrpentansulfonséure

PFTrDA Perfluortridekanszure

PFTTS Perfluortridecansulfonséure

PFUNA Perfluorundekanséure

PFUnNS Perfluorundecansulfonséure

Summe aller bestimmten PFC-Verbindungen

Untersuchung: 07: TrinkwV 2001, Chemie Anl. 2.Teil 1 ohne PBSM (TW200121)

Chemische Parameter
Beschreibung
1,2-Dichlorethan
Acrylamid (#)
Benzol
Bor
Bromat
Chrom, gesamt
Cyanid, gesamt
Fluorid
Nitrat
Quecksilber
Selen
Tetrachlorethen
Trichlorethen
Uran

Untersuchung: 071: TrinkwV 2001, Chemie Anl. 2 Teil 2 (TW200122)

Chemische Parameter
Beschreibung

Antimon

Arsen

Bromoform

Cadmium

Chioroform
Dibrommonochlormethan
Epichlorhydrin (#)
Kupfer
Moncbromdichlormethan
Nickel

Nitrit

Vinyichlorid

A A A A A A A A A AN A

A A A

A A A A

A A A A A

A A A A A AN A A A A

<

Messwert
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001

Messwert
0,0002
0,000025
0,0002
0,042
0,005
0,002
0,005
0,1
27
0,0005
0,001
0,0002
0,0002
0,0002

Messwert
0,001
0,001

0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,00005
0,01
0,0005
0,002
0,02
0,0005

Einheit
mg/L
mg/L
mgiL
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mgiL

Einheit
mgfl
myg/l
mgfl
mafl
mg/l
mg/l
mg/l
mgA
mgh
mg/l
mg/l
mg/l
mofi
mgiL

Einheit
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/i
mg/l
mg/l
mg/l
mgA
mg/l
mgll
ma/l

Grenzwert /
Anforderung

Grenzwert /
Anforderung

0,003
0,0001
0,001
1
0,01
0.05
0,05
1.5
50
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01

Grenzwert /
Anforderung

0,005
0,01
0,01

0,003
0,01
0.01

0.0001

2
0,01
0,02
0,5
0,0005

Untersuchung: 072: TrinkwV 2001, Chemie Anl. 3 Indikatorparameter, Teil 1 (TW2011A3)

Chemische Parameter
Beschreibung
Aluminium

Messwert

0,01

Einheit
mg/l

Grenzwert /

Anforderung

0.2

bedeutet Grenzwert uberschritten bzw Anforderung der aktuell guitigen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten

Verfahren
prEN 17892 2022 D

prEN 17892 2022 ©
prEN 17892 2022 D
prEN 17882 2022 D
prEN 17892 2022 D
prEN 17892 2022 D
prEN 17892.2022 D
orEN 17852-2022 D
erEN 17892 2622 D
prEN 17892 2022 D
prEN 178922022 D

Verfahren
DIN EN ISO 17943 2018-10

DIN 38413-2 2007

DIN EN IS 17943 2015-10
DIN 38405 -17 1981

DIN EN 1SO 10304-1 (2009.7)
DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DIN 38405 - 14 1988

DIN EN IS0 10304-1 (2009°7)
DIN EN IS 10304-1 (2009:7)
DIN EN ISQ 17294-2 (2017-%)
DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DIN EN ISO 17943201610
DIN EN ISO 17943 2016-10
DIN EN (SO 17284-2 (2017-1}

Verfahren
DIN EN ISO 17294-2 {2017-1)

DIN EN SO 17294-2 (2017-1}
DIN EN ISO 17943 2016-10
DiN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DiN EN IS0 17943 2016-10
DIN EN ISO 17943 2016-10
DIN EN 14207 2003

DIN EN iSO 17294-2 (2017-1)
DINEN ISO 17943 2016-10
DIN EN IS0 17294-2 (2017-1)
DIN EN ISO 10304-1 {2009:7)
DIN EN ISO 17943 2016-10

Verfahren
DIN EN ISO 17284-2 (2017-1)

Dre Beurtellung bezieht sich auschlieBlich auf die Beschaffenhert der untersuchten Probe Aus rechtfichen Grunden gift nur der schriftliche und unterschriebene Befund

10.05.2023
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(Fortsetzung: W04186/23)

Untersuchung: 072: TrinkwV 2001, Chemie Anl. 3 Indikatorparameter, Teil 1 (TW2011A3)

Chemische Parameter

Beschreibung Messwert
Ammonium < 0,03
Chlorid 37
Eisen, gesamt 0,065
elektrische Leitfahigkeit (25°C) 541
Farbung, spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm 0,25
Geruch (23 °C) ohne
Geschmack, qualitativ ohne
Mangan 0,007
Natrium 16
pH-Wert (Wasserstoffionenkonzentration) 7,6
Sulfat 55
TOC: Organisch gebundener Kohlenstoff 0,74
Triibung, quantitativ 0,34
Untersuchung: Trinkwasser-Zusatzstoffe 1 {TZusatz1)

Chemische Parameter

Beschreibung Messwert
Hydrogencarbonat 153
Phosphat: Gesamf- (als P) 0,59
Phosphor, berechnet als ortho-Phosphat 0,23
Silicium (als Si02) 14
Einzelparameter

Chemische Parameter

Beschreibung Messwert
AMPA < 0,00005
Blei < 0,002
Calcitldosekapazitét s. Befund
Calcium 66
Glyphosat < 0,00005
Kalium 3,9
Magnesium 15
poly-Phosphat als P 0,50
Séurekapazitat bis pH 4,3 2,5
Temperatur bei Bestimmung des pH-Wertes 21,0

Einheit
mgit
mgfl
mg/l
uS/em
1/m
TON
ma/l
mg/l
ma/l
mg/l
NTU

Einheit
mg/l
mgfi
mafl
mg/l

Einheit
mg/l
mg/l
mg/l
mg!
mg/l
mg/l
mg/l
mg/t
mmoV
°C

Grenzwert /
Anforderung

0,5
250

0,2
2790

0.5

3
0,05
200
65-95

250

Grenzwert /
Anforderung

2,2
6,7
18

Grenzwert /
Anforderung

0,01

bedsutet Grenzwert uberschritten bzw Anforderung der aktuell gultigen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht engehalten

Verfahren
DN 38406 - 5: 1983

DIN EN ISO 10304-1 {2009'7)
DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DIN £N 27888: 1993

DIN EN ISO 7887 2012-04
EN 1622 1897

DEV B 1/2° 1971

DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DIN EN ISC 17294-2 (2017-1)
OIN EN 1SO 10523:2012-04
DIN EN ISO 10304-1 (2009'7)
DIN EN 1484. 2019-04

DIN EN 7027 2016

Verfahren
DIN 38409 -7 1979

EN SO 6878:2004
EN I1SO 6878:2004
DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)

Verfahren
QM-A 33100

DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DIN 38404-10 (2012)

DIN EN ISO 17284-2 (2017-1)
QM-A 3 31.00

DIN EN ISO 17294-2 (2017-1)
DIN EN SO 17204-2 (2017-1)
EN 18O 6878:2004

DIN 38409 - 7: 2005-12

DIN 38404-4: 1976

Die Beurteilung bezieht sich auschiieRfich auf die Beschaffenheit dar untersuchten Prabe Aus rechtlichen Grunden gitt nur der schnftliche und unterschriebene Befund

10.05.2023
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(Fortsetzung: W04186/23)

Hygienisch-medizinische Beurteilung

Die Konzentrationen und Werte der untersuchten Parameter entsprachen in der
vorliegenden Wasserprobe den Anforderungen der aktuell giiltigen Fassung der
Trinkwasserverordnung.

Das untersuchte Wasser war gemaf DIN 38404 - C 10 - R-3 hinsichtlich der
Calcitlésekapazitét als "im Gleichgewicht" zu beurteilen (Calcitlésekapatitat bei 20°C: -1,5
mg/L).

Die Wasserprobe ist in Bezug auf die untersuchten Parameter aus hygienisch-
medizinischer Sicht nicht zu beanstanden.

. B

Fachgebietsleitung Der Direktor
Dr. rer. nat. H. Farber Prof. Dr. med. N. T. Mutters

bedeutet Grenzwert uberschritten bzw Anforderung der aktuell guitigen Fassung der Trinkwasserverordnung nicht engehaltan

Die Beurteilung bezieht sich auschlieRlich auf die Beschaffenheit der untersuchien Probe Aus rechtlichen Grunden gilt nur der schriftliche und unterschrebena Befund
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